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La prima ferramenta termica

La cerniera DT 160 kg

La cerniera doppia tazza DT 160 kg di
Maico ¢ la prima ferramenta non intera-
mente metallica, che contrasta freddo e
spifferi. Merito di un “cuore tecnologico”
che non si era mai visto prima.

Materiale ultra-tecnologico

Per la prima volta la doppia tazza € in
materiale isolante: termoresina 2K, ov-
vero un polimero bicomponente rinfor-
zato con fibra di vetro. Che migliora la
temperatura di superficie della cerniera.

Guarnizione antispifferi integrata
E la novita piti grande: la guarnizione
acustica in battuta - tagliata per lascia-
re il posto alla cerniera — ora prosegue
grazie a un labbretto antispifferi integra-
to alla cerniera stessa. La tenuta all’aria
dell’intera finestra ne beneficia.

Portata record

160 chili e il peso delle portefinestre in

legno o legno-alluminio che la cerniera

doppia tazza riesce a reggere. Merito di:

e supporto cerniera in acciaio con 7
punti di fissaggio

e supporto forbice in Zamak con 7
posizioni vite.

Per costruire infissi fino a circa 10 centi-

metri piu larghi rispetto a quelli con altra

ferramenta.

1) MACO MULTI-MATIC LEGNO

Design classico

estetica della cerniera non cambia:
sempre discreta, per lasciare in primo
piano le linee della finestra.

Ti facilita il lavoro

Piccoli grandi aiuti per il serramentista:

® una mini guarnizione dietro la dop-
pia tazza migliora I'appoggio, adat-
tandosi a eventuali imperfezioni

e un forellino permette di lubrificare
I'interno senza smontare le ante

¢ intercambiabilita con la cerniera DT
130 kg; si pud aggiornare la ferra-
menta mantenendo le stesse fresa-
ture, aumentandone la profondita di
qualche millimetro.
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Doppia tazza isolante in Termoresina 2K
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