EXPERIMENTATIONS S.r.l.

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

Sede Legale: Via Y. Gagarin, 69 - 06073 S. Marianc di Corciano - Perugia - Tel. +39 075 5170556 - Fax +39 075 5178146
P.IVA e C. Fisc. 03372400543 - REA PG 284510 - PEC: experimentations@pec.it

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi
- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi
PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:

- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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DATI DICHIARATI:

Intestatario/Produttore:

Indirizzo:

Prodotto:

LABORATORIO SERRAMENTI

Organismo di Prova n° 1676

RISULTATI DELLE PROVE:

FAL. ART. VALBOR S.N.C. DI VALENTINIG. E C.

Via Rivale, 13/C - Loc. Stigliano 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)

Profilo in legno mod. CLIMA 90
(spessore anta = 90 mm; spessore telaio = 90 mm)

Data di effettuazione dei calcoli: 13.05.2015
Valore
. g Dimensione Legno L L
Calcolo Normea di Grandezza | Ynita di Nodo del nodo extra tegno :gno
riferimento misura t enero uro
[mm] enero | x=013 | a=o0,18
A=0,11 o ’
WimK WimK W/imK
Centrale 154 1,03 1,16 1,45
Inferior:
e 135 1,03 | 1,16 | 1,44
Trasmittanza | UNI EN ISO 2 '
! Us W/m“K
termica 10077-2 Inferiore
portafinestra B 1,33 1,44 1,71
Superiore 122 1,01 1,13 1,42

| risultati sopra riportati sono riferiti solo al campione sottoposto a calcolo e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni dichiarate.
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autcrizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti {art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materizli da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi
- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE} n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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UNI EN ISO 10077-2 Calcolo della trasmittanza termica

Riferimenti normativi
e UNI EN ISO 10077-2:2012 — Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti —
Calcolo della trasmittanza termica — Metodo numerico per telai

Modalita di esecuzione dei calcoli
Il calcolo della prestazione termica dei nodi & stato ottenuto seguendo la UNI EN 1SO 10077-2:2012,

utilizzando il software agli elementi finiti bidimensionale INFOMIND FLIXO 5.0 PROFESSIONAL.
La procedura di calcolo, per ogni node, ha permesso di determinare la trasmittanza termica Us del telaio,
sostituendo alla vetrazione un pannello isolante standard. Tale procedura ¢ stata eseguita per tre tipologie di

legno differenti, caratterizzate da un valore di A paria 0,11 W/mK, 0,13 W/mK e 0,18 W/mK.

PERUGIA
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - {Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Calcolo delle sezioni

SadiBAas PORTAFINESTRA/FINESTRA
) NODO CENTRALE

Data di effettuazione del calcolo: 13.05.2015

Dimensioni
Dati rilevanti della Sezione: Spessore anta | 90,0 mm
Larghezza 154,0 mm

g

90.0
B d
y,
154.0
Risultato
Unita di yalory
Grandezza ST Legno extra-tenero Legno tenero Legno duro
Aiegno = 0,11 W/mK' | Aiegno = 0,13 WImK | Aiegno = 0,18 W/mK
Us Wim?K 1,03 1,16 1,45

| risultati sopra riportati sono riferiti solo alla sezione sottoposta a calcolo e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni dichiarate.
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti {art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi
- Terreni - Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Nodo centrale portafinestra/finestra (Aiegno = 0,11 W/mK)

®_=-10,9 Wim
232.00 154,00 232,00

(9]

3 : 36,00
S 90,00 ‘ A
G F

U, = 0.83 Wim K) U,,= 0.83 Wi(m"K)

41
-10,
P T L —;o gﬁg - 0.834-0.232 - 0,834-0,232
= = = 1.03 Wim'™-
Ur.\.s b, 0.154 1 W(m K)
Nome 2[Wi(m-K)] Nome qWim] §'C] R[m -K)yW]
] Cavila leggermente ventilate, Eps=0.9 ] Esterno Finestra 0,000 0,040

Cavita non ventilate, Eps=0.9 Interno Telalo fnestra nidotio 20,000 0,200
Legno extratensro 0,110 . Interno Telalo finestra standard 20,000 0,130
Panello 0,035 . Bimmetria/Sezione componente 0,000
TPE 0,180

Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio

e 200°C

L 0.0 “C

Rappresentazione delle linee isoterme

PERUGIA
Via Y. Gagarin, 69/71 - 06073 S. Mariano di Corciano - Perugia - Tel. +39 075 5170556-5179254 - Fax +39 075 5178146
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti {art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni - Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:

- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Nodo centrale portafinestra/finestra (Aiegno = 0,13 W/mK)

@,_,=-11.3 Wim
: 232,00 154,00 232,00

R J' 5000 'lA 36.00 /f

(9]

G 2 2" F
U,= 0.83 Wim -K) 1 2 U, = 0.83 Wi{m -K)
@
7 - b -Unb, —';;'ggi - 0,834-0,232 - 0,834-0,232
-20, 2
Um‘e e b; =t 0.154 = 1,16 Wl(m 'K}
Nome L[WI{(m-K)] Nome qWim] €°C] RI(m™-K)W]
B Cavita leggermente ventilate, Eps=0.9 . Eslerno Finestra 0,000 0,040
Cavita non ventilale, Eps=0.8 Interno Telaio finestra ridotio 20,000 0,200
Legno tenera 0,130 B interno Telaio finestra standsrd 20,000 0,130
Panello 0,035 B simmetriarsezione components 0,000
TPE 0,190

Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio

Rappresentazione delle linee isoterme
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 58 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:

- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Nodo centrale portafinestra/finestra (Ajegno = 0,18 W/mK)

®_,=-12,2 Wim

154,00 232,00

232,00 L

[$]

N

36,00 /F
i 3

- U,,= 0.83 Wi(m"K) U,,=0.83 W/(m -K)
= 12,200
5T UiVt T - 0834:0.232- 08340232
=20, 2
Um.a - b' = 0.154 = 1,45 W/(m 'K)
Nome IWI(m-K)) Nome qlWim’] 9['C] R[(m-K)}W]
B cavita leggermente ventitate, Epe=0.9 B EstermoFinesta 0,000 0,040
B cavita non ventiate, Eps=0.9 Intarno Tetaio finestra ridotio 20,000 0,200
B Legnodun 0180 B interno Telaio finestra slandard 20,000 0,130
Pansllo 0,035 - Simmetria/Sezione componente 0,000
B e 0,190
Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio
e 200°C

Rappresentazione delle linee isoterme

PERUGIA

Via Y. Gagarin, 65/71 - 06073 S. Mariano di Corciano - Perugia - Tel. +39 075 5170556-5179254 - Fax +39 075 5178146
E-mail: info@sgmlaboratorio.com - PEC: sgmlaboratorio@pec.it - Web Site: www.sgmlaboratorio.com .
VERONA BUREAU VERITAS
Via Caboto, 25 - 37036 San Martino Buon Albergo - Verona - Tel. +39 045 8250321 - Fax +39 045 8232066 [

SG I B l E-mail: verona@sgmlaboratoric.com




Sede Legale: Via Y. Gagarin, 69 - 06073 S. Mariano di Corciano - Perugia - Tel. +39 075 5170556 - Fax +39 075 5178146
EXPERIMENTATIONS S.r.I. P.IVA e C. Fisc. 03372400543 - REA PG 284510 - PEC: experimentations@pec.it

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamente (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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s FINESTRA
Sezione: NODO INFERIORE

Data di effettuazione del calcolo: 13.05.2015

Dimensioni
Spessore telaio 90,0 mm
Spessore anta 90,0 mm
Altezza 135,0 mm

Dati rilevanti della Sezione:

S0.0

135.0
90.0-
Risultato
ot e Valore
Unita di
Grandezza lstiia Legno extra-tenero Legno tenero Legno duro
R:]egno = 0,11 WImK Aimno = 0,13 WImK l]egno = 0,18 WlmK
Ur Wim’K 1,03 1,16 1,44

| risultati sopra riportati sono riferiti solo alla sezione sottoposta a calcolo e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni dichiarate.
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380,2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676

CERTIFICATO S001924KA01 del 13-05-2015 — Pag. 8 di 18 - rif. V.A. S/1812 del 13-05-2015

Nodo inferiore finestra (Aiegno = 0,11 W/mK)

C
15 10 5
—200C
36.00) .
232,00 0.0°C
G—‘\—\fr\
O =6TWm | U,,= 0.83 Wim"K)
135.00
90.00
B
-6.664
—.Ub Bini ;

y LT e 0.834-0.232 Sy

T 0.13 AR
Nome HWHmK)] Nome aWim’] 8C] Rlm"-K)wW)

= Cawitd leggamente ventilats, Eps=0.9 B ecwmoFinesra 0,000 0,040
Ciamilé npn venblate, Eps=09 Interno Telaio fnestra ridotta 20,000 0,200
Lagno extralenero 0110 . intemo Telale Ainestra standard 20,000 0130
Panelio 0,035 SimmetrlaSedane cempenents 0,000
TPE 0,190
Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,
strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi
- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Nodo inferiore finestra (Ajegno = 0,13 W/mK)

C
36.00
232,00
5 ~¥
T,,=-T.0 Wim™ | U= 0.83 Wf(m"K)
ﬁ -
90,00
135,00
£0.00
B
D
o uh '27;?030 - 08340232
U = s = 116 W/m"K)
1A b' 0.135 .
Nome AWHmK)] Nome awim’] 9°C] Ri(m’*K)M]
B cavia tsgoements ventiase, Eps=08 B EgtermoFinestra 0000 0080
Canitd non ventlate, Eps=0.9 Interna Telalo fnestra rdolia 20,000 0,200
Legno lgnaro 0,130 B intena Tetaio finestra standarg 20,000 0,130
Panalio 0035 B simmeuiasezons componerts 0,080
TPE 0,180
Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676

CERTIFICATO S001924KA01 del 13-05-2015 — Pag. 10 di 18 - rif. V.A. S/1812 del 13-05-2015

Nodo inferiore finestra (Aiegno = 0,18 W/mK)

C S
16 10 5
I
-— 20.0 "C |
36.00 L 0.0°C
232,00
RIEN"]
Pl :
D =TEWMT | U,,= 0.83 Wi(m™-K)

135,00

@
—-ub, LI g
b LT e 0840232 L
NS L 0.135 AR
Nome #[Wim-K)) Nome q[Wim'] 9'C] RI(m-KyW)
I Cawitd leggermente venlale, Eps=09 B estemo Finestra 0.000 0,040
Cavitd non ventiate, Eps=09 Interno Telao inesha ddotto 20,000 0,200
W Legno duro 180 B interno Telaio fnestra stangard 20,000 0130
Pansllo 0,035 ] BimmetiaSerions componants 0,000
TPE 0,190
Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 386/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02,/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676

CERTIFICATO S001924KA01 del 13-05-2015 — Pag. 11 di 18 - rif. V.A. $/1812 del 13-05-2015

e PORTAFINESTRA
Sezione: NODO INFERIORE

Data di effettuazione del calcolo: 13.05.2015

Dimensioni
Dati rilevanti della Sezione: Spessore anta | 90,0 mm
Altezza 95,0 mm
‘ =
U
20.0

Risultato
Unita di Valore
Grandezza n:‘ilszral Legno extra-tenero Legno tenero Legno duro
Megno = 0,11 WimK' | Aiegno = 0,13 WImK | Ajegno = 0,18 W/mK
Ur Wim?K 1,33 1,44 1,71

| risultati sopra riportati sono riferiti solo alla sezione sottoposta a calcolo e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni dichiarate.
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,
strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti {art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi
- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676

CERTIFICATO S001924KA01 del 13-05-2015 — Pag. 12 di 18 - rif. V.A. S/1812 del 13-05-2015

Nodo inferiore portafinestra (Aegno = 0,11 W/mK)

E
135710 15
36.00
232,00
b, = 8.4 Wim U,,= 0.83 Wim"K)
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90.00
4 | 95.00
D
Frous, B2 geuozn
U e 20000 = 1,33 Wim'K)
2 b, 0.095 !

Nome 2[WHm-K)] Nome qIWim’] 5'C] Rlm™Kyw)

Alumini 160,000 B EsiemoFinesta 0,000 0.040
B Covité Isggamantaventiats, Eps=09 Intemo Telalo finesira ridotio 20,000 0,200
u (Cavitd non ventiats, Eps=08 Imtemo Telale finestra standard 20,000 0,130

Legna extralenero 0116 B simmetiasezions components 0,000
B evcrigioo 0170
mwr e

Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni - Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA 0rganismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE} n. 305/2011 - Notifica n. 1676

CERTIFICATO S001924KA01 del 13-05-2015 — Pag. 13 di 18 - rif. V.A. $/1812 del 13-05-2015

Nodo inferiore portafinestra (Aiegno = 0,13 W/mK)
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AlIme 160,000 . Eslemo Finestra 0000 0040
B Cavita leggerments venkiste, Eps=03 intemo Tetain finesira ridotio 20,000 0,200
B Cavits non vemiate, Eps=0 9 B 1ntemo Telsio finestra standard 20,000 0,130
Lagno tenaro 0,130 SimmetiaSezions componante 0,000
B evcngie 0170
e i
Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti {art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni— Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Qrganismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Nodo inferiore portafinestra (Ajegno = 0,18 W/mK)
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|| Cavitd leggermenta vanlilate, Eps=0.9 Intemo Telsio finestrs ridotio 20,000 0,200
B Covté nonvensiate, Eps=0.9 B intoma Tolaio tnesto stndant 20,000 0130
B egnodun 0,480 SimmebiatSedons componsrta 0,000
B Fve rgido 0170
Panallo 0,035
B 0,180
Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Sezione: PORTAFINESTRA/FINESTRA
’ NODO LATERALE/SUPERIORE

Data di effettuazione del calcolo: 13.05.2015

Dimensioni
telai
Dati rilevanti della Sezione: Spessore felajo 200 mp
Spessore anta 90,0 mm
Altezza 122,0 mm
90.0—

90.0—
N
Risultato
L. Valore
Unita di
Grandezza misura Legno extra-tenero Legno tenero Legno duro
Aiegno = 0,11 WIMK_ | Aiegno = 0,13 W/mK | Aiegno = 0,18 W/mK
U Wim’K 1,01 1,13 1,42

| risultati sopra riportati sono riferiti solo alla sezione sottoposta a calcolo e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni dichiarate.

PERUGIA
Via Y. Gagarin, 69/71 - 06073 S. Mariano di Corciano - Perugia - Tel. +39 075 5170556-5179254 - Fax +39 075 5178146

E-mail: info@sgmlaboratorio.com - PEC: sgmlaboratorio@ pec.it - Web Site: www.sgmlaboratorio.com

VERONA BUREAU VERITAS |
Via Caboto, 25 - 37036 San Martino Buon Albergo - Verona - Tel. +39 045 8250321 - Fax +39 045 8232066  [OClLEItL

SGI | E-mail: verona@sgmlaboratorio.com REEEY




Sede Legale: Via Y. Gagarin, 69 - 06073 S. Mariano di Corciano - Perugia - Tel. +39 075 5170556 - Fax +39 075 5178146
P.IVA e C. Fisc. 03372400543 - REA PG 284510 - PEC: experimentations@pec.it

EXPERIMENTATIONS S.r.l.

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - {Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi
- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676

CERTIFICATO S001924KA01 del 13-05-2015 — Pag. 16 di 18 - rif. V.A. S$/1812 del 13-05-2015

Nodo laterale/superiore portafinestra/finestra (Megno = 0,11 W/mK)

12345878
e 200°C
L 0.0 BC
@, ,=-6.3 Wim
\ U, = 0.83 Wim K)
|~
3
232,00
36,00
D
T YR _",2'303;; - 0.834-0.232
u, = E - RET = 1.01 Wim"K)

Nome HWHm-K)] Nome qlWin] B1'C] R[(m -KyW)]
B cavea ioggements ventiam, Eps=01 | ey — 0,000 0,040

Cavitd nonventlale, Eps=0.9 Imemo Telzio finestra ridotio 20,000 0,200

Legno extratenero 0110 = Irtemo Tefalo inesta standard 20,000 0,130

Panelic 0,035 Simmetia/Sezions components 0.000

TPE 080

Calcolo della trasmittanza termica (Uy) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
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EXPERIMENTATIONS S.r.l.

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,

strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratoric Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione ~ Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi
- Terreni —Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA 0rganismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:
- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Nodo laterale/superiore portafinestra/finestra (Ajegno = 0,13 W/mK)
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Nome “[WHm-KN Nome oWim] ©°C] Rl(m"-K)W]
I v tegperments vertiste, Epe=08 B cotomoFinesta 0,000 0040
Cavith nonventilats, Eps=0.9 Interna Telag Anestra ridatio 20,000 0200
Lagno tenere 0,130 Intemo Telaio nestra etandard 20,000 0,130

Panello 0,035 SimmatialSezione componsrte 0,000

TPE D180
Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
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Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione,
strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio

PERUGIA Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art, 59 del D.P.R. 380/2001) settori:
- Materiali da costruzione — Settore A - (Legge n. 1086/71) Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi

- Terreni — Settore A - Decreto n. 54349 del 16/02/2006 e successivi

PERUGIA - VERONA Crganismo di Ispezione, Certificazione e Prova settore:

- Prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 - Notifica n. 1676
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Nodo laterale/superiore portafinestra/finestra (Megno = 0,18 W/mK)

o
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C E
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ATt Uh _21% - 0.834-0.232 )
U, = b, 0122 e
Nome H[WI(m-K)] Nome qWim'] 8°C] RI(m"K)W]
B cavea teppermente ventiate, Ens=08 B esterno Finesra o000 0,040
‘Cantd non ventlate, Eps=0.9 Interno Telalo finestra ndotio 20000 0,200
B Legne oo 0,180 Interno Telsio finesta slandarg 20,000 0,130
Pansiin 0035 B simmetiuBerions componerte 0,000
TPE 0,130
Calcolo della trasmittanza termica (U;) del telaio Rappresentazione delle linee isoterme
Lo Sperimentatore Il Direttore
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